
www.satema.lv

SATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija

     APRAKSTS      TEHNISKIE DATI

SATEMA BALTIC SIA 
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv

01
.2

1

Modulex korpusi 250-2

Būvobjektu elektrosadalnes

  Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs
 pret sālsūdeni

  Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt 
 skarbus ekspluatācijas apstākļus

  5 polu sadalkopņu sistēma

  Moduļi ir ar plug-in tipa spraudkontaktu un ar  
 slēdzeni moduļa augšpusē. Tādā veidā  
 tiek atvieglota apkope un remontdarbi.

     Pašaizkrītošs automātslēdžu vāciņš

	 Ierīce ir aprīkota ar iebūvētiem rokturiem,  
 pacelšanas cilpām un statīvu transportēšanai  
 ar kravas transportlīdzekļiem

 Slēdzamas durvis

  Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta  
 saskaņā ar standartu EN 60 439-4

  Automātslēdži ar C-tipa raksturlīkni 

  Paredzēta sadalkopņu sistēmai 250A

  Aizsardzības klase IP44

  Aptuvenais svars 70 kg, iekļaujot 2 moduļus

     Aizsardzība pret īssavienojumu Icf = 25 kA

  Marķēta ar CE zīmi
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